
Sn•kanonslangar Snowtex

Den speciella v•vkonstruktionen har gett Snowtex dess identitat och erk•nnande v•rlden €ver. 
Samtidigt som slangen •r smidig och l•tthanterlig l igger spr•ngtryck och slitstyrka p• en mycket 
h€g niv•.   

EGENSKAPER: Flatrullningsbar · Kraftig v•vkonstruktion av poly estergarn · Kraftig innertub 
av EPDM-gummi · Camlockskopplingar · ºM•ng-rilladº i syrafast st•l · Kopplingsmontage av 
dubbellindad syrafast 1,5 mm st•ltr•d alt. pressad st•lhylsa
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Kvalitet g/m Dim tum Dim mm Vikt g/m Spr•ngtryck Bar N€th•llfasthet/slitstyrka* Std.f•rg

Std 2 53 610 100 > 1000 dubbelslag Bl•
HP 2 53 650 150 > 1200 dubbelslag Bl•
Std 1 € 38 400 125 > 800 dubbelslag Svart/orange

* Metod SS2840



Sn•kanonslangar Formtex

Formtex •r en fomstabil v•vslang med helt unika egenskaper. Den •r extremt b€jlig och otroligt 
l•tt. J•mf€rt med gummi eller plast •r vikten bara en tredjedel. Trots den l•ga vikten •r slangen 
slitstark och har ett mycket h€gt spr•ngtryck och erbjuder en fantastisk ‚exibilitet •ven vid l•ga 
temperaturer. Inom sn€tillverkning anv•nds den med f€rdel till tornkanoner.

EGENSKAPER: Formstabil · Kraftig v•vkonstruktion av polyesterg arn · Kraftig innertub av 
EPDM-gummi · Camlockskopplingar i syrafast st•lkopplingsmontage med pressad hylsa och 
slangnippel, utv. g 2º alt. 1 1/2º.
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Kvalitet Dim tum Dim mm Vikt g/m Spr•ngtryck Bar B€jningsdiameter mm.

Industri Extra 1 • 38 450 125 250
Industri Extra S 1 • 38 600 160 220


