HONDA-VATTENPUMPAR FORDELAR

Hall det 100 % Honda

Hondas vattenpumpar &r byggda av hégsta standard och har
manga hogteknologiska innovationer som utvecklats under mer &an
20 ars erfarenhet. De har ocksa den unika férdelen att de drivs av

en Honda-motor, som har ett mycket gott rykte i hela varlden, och
backas upp av ett natverk av specialiserade aterférséljare. Resultatet
ar odvertraffad prestanda och expertvard Gver ett komplett sortiment
av vattenpumpar, for att hjalpa dig med allt fran tradgérdsbevattning
och poolunderhall till tunga dréneringsarbeten.

Honda 4-takt

Tillforlitlig kvalitet designad for dig

Vi har utformat en rad tillférlitiga och héllbara vattenpumpar fr
att se till att det finns en som uppfyller dina behov. Alla &r byggda
for att ge dig basta maéjliga prestanda, frdn matarpumpar och
slampumpar till hégtryckspumpar.

Vér innovativa och kraftfulla teknik for
4-taktsmotorer har ménga fordelar,

som till exempel l&gre buller och utslépp.
Jamfort med 2-taktsmotorer ger de en
renare och tystare arbetsmiljo. De ar
ocksé anmarkningsvart branslesndla,
vilket innebar farre pafyliningar och
minskade agarkostnader.

Enastaende prestanda

Hondas vattenpumpar uppfyller de hégsta
normerna for kvalitet i varje aspekt av deras
konstruktion. Robusta pumphijul i gjutjarn
och mekaniska tétningar sékerstaller ar av
tiliférlitlig service.

Byggda for att halla
under tryck

Vattenpumpmodellen Honda WMP 20
har utvecklats speciellt for att ta hand
om frétande vatskor som saltvatten,
kemikalier och gédningsmedel.
Mycket specifika material har valts

- ut fér pumphuset och pumphjulet fér
att sakerstélla en lang livslangd.



VATTENPUMPENS NYCKELFUNKTIONER

Vattenpumpens nyckelfunktioner

Hondas vattenpumpar innehaller manga innovativa funktioner och tekniska lésningar.
Féliande ikoner 8r noggrant utvalda for att hjélpa dig att valja ratt vattenpump for
dina behov. Leta efter de héar symbolerna pa de foljande modellsidorna.

PRESTANDA

Kraftfull och effektiv med dokumenterad &B°
tillforlitlighet. Lattstartade under alla \/
forhéllanden med automatisk dekompression

som minskar den nédvéndiga dragkraften.

Mycket kompakt och latt vikt, med integrerat
barhandtag fér enkel transport och lagring. N

Forhindrar motorskador genom att enheten
automatiskt stings av om oljenivan sjunker
under en séker niva.

Mycket goda prestanda fér pumpning och
sjalvsugning samt minskat slitage och minskad
risk for igensattning.

Raka motorfasten i gummi minskar de :
mekaniska pafrestningarna fér hela enheten.

Snabb och enkel atkomst for inspektion
och rensning av skrép, vilket ger minskade
driftstopp.
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Tillater att pumpen kors och lagras i vilken
lutning som helst utan att ta skada.

Lamplig fér pumpning av kemiprodukter
som godningsmedel eller industrikemikalier.

Overlagsen hallbarhet for lang livslangd, aven vid
pumpning av slam med slipande egenskaper.

Unik Honda-design ger optimalt fldde och

effektivitet.

Motorfasten i gummi med 45° lutning ger
©Sverlagsen vibrationsdampning vid héga varvtal.

Lattvikt Hogtryck Hogt flode Kempump

Rent vatten
Lervatten

Fasta partiklar upp
till 3 mm

Fasta partiklar upp
till 6 mm

Fasta partiklar upp
till 24 mm

Fasta partiklar upp
till 28 mm

Fasta partiklar upp
till 31 mm

Kemikalier

Tryck

Pumphijul

Pumphus

Mekanisk axeltatning

Flode

Bild endast i illustrationssyfte.
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Pumphus  Férbattrat
h 28

4-takts oc vibrations-
toppventil-  Unik 360°- pumphjulav  ddmpande
motor funktion® Lattvikt™  Olielarm™  gjutjrn® system®

*Endast WX 10-modellen.

Endas( WX 10 och WX 15-modellerna.

**Endast WX 15T, WH 15 och WH 20-modellerna.
“Endast WH 15 och WH 20-modellerna.
*Endast WH 20-modellen.

lattvikt och
hégtryckspumpar

Hogtryck i en kompakt storlek

WX-sortimentet med latt vikt och barbara WH-sortimentet kan skapa ett imponerande tryck, vilket gér
dem perfekta for sprinklerarbete, besprutning, bevattning med ldnga slangar eller brandbekampning.

SPECIFIKATIONER

wXx 10 WX 15 WH 15 WH 20
MAXIMAL EFFEKT il MAXIMAL EFFEKT i MAXIMAL EFFEKT il MAXIMAL EFFEKT

Litt vikt WX-sortiment WH-sortiment: Vattenkanoner

3 3 3 3
WX-serien har 1&g vikt (fran 6,1 De mé vara kompakta i storlek, 7’2 m°/h 16’8 m’/h 22’2 m*/h 27’0 m°/h
kg), ar kompakta och latta att men de har en imponerande
transportera, med ett bekvamt hogtryckskapacitet (upp till 5 bar).

bérhandtag. WX 10 har utformats WH-pumparna kan transportera
med en 360° roteringsfunktion, som  stora mangder vatten langt.

gor den perfekt for sprinklerarbete, Kombinationen av ett styvt monterat
besprutning, bevattning med langa  pumphus i gjutjarn, vilket minskar

MAX STORLEK PA ll MAX STORLEK PA [l MAX STORLEK PA |l MAX STORLEK PA

2 - slangar eller brandbekampning. slitage pa huset, och de palitiga WH 15 — WH 20 FASTA PARTIKLAR [ FASTA PARTIKLAR [l FASTA PARTIKLAR [l FASTA PARTIKLAR
Wx's"m’;’fnm z’g‘f."?ke;g’aé“f:t Den héllbara Honda GX-seriens Honda GX-motorerna, garanterar
att bara, och borjar fran 6,1kg .\ -yivetsmotor ger enkel start att vara produkter héller lange. 5,7mm 5,7mm 3,0mm 3,0mm
och gott om kraft for de tuffaste WH 20 &r férsedd med en ram
forhallanden. och gummiféste for att minska VIKT VIKT VIKT VIKT
mekanisk pafrestning och absorbera
vibrationer. 61kg | 91kg | 220kg | 27,0kg

Bilder endast i illustrationssyfte.

WH-serien erbjuder upp till 5 bars tryck, perfekt Modelltilganglighet 4r beroende av land, tveka inte att fraga din lokala Honda-éterforséljare.

for att transportera vatten ldnga strackor



4-takts Pumphus
toppventil Vibrations-  och pumphjul H3geffektivt
motor Oljelarm dampning  avgutigm®  pumphjul  Kempump®*

A
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@ \ *Endast WB 20 och WB 30-modellerna.
*~Endast WMP 20.
i L | v
-

Snabbpumpande maskiner

Dessa vattenpumpar ar bast for att ta hand om stora mangder vatten snabbt och enkelt, och ar speciellt
utformade for att ta hand om saltvatten, gédningsmedel i jordbruket eller industriavfall.

Vattenpumpar med hdg volym

De har ett slitstarkt pumphus och pumphjul
av gjutjarn. WB-enheterna har speciellt
konstruerade lameller for en stérre
témningskapacitet, de kan pumpa ut upp

till 1 100 liter per minut. Det ar tillracklig
kapacitet for att tomma en medelstor

pool pa en och en halv timme. Kapaciteten
for skrépets storlek gor att de kan ta itu med
grus och annat skrap som slammats upp.

WMP ar byggd for styrka

Alla vara kempumpars hus, pumphus

och pumphijul &r tillverkade av armerad
termoplast som ger forstklassig kemisk
resistens. Tatningar &r tillverkade av mycket
specifika gummimaterial, som &r resistenta
mot ett stort antal nétande material och
sékerstaller en 1ang livslangd.

Prestanda L
Med den otroligt pélitiga Honda mﬂp&
4-taktsmotorn, ar det latt att starta M‘
denna modell under alla forhallanden med
automatisk dekompression for att minska ~
dragkraften som behdvs. Den ar ocksa
mycket effektiv, avger mindre utslépp an
en vanlig 2-taktsmotor och ger lagre udniva. WMP 20 kan hantera kemiskt nétande vétskor
genom ett mycket speciellt pumphus

\?\
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WB-sortil har ett hég

pumphjul med 4 lameller

med hdg volym
och kempumpar

30

SPECIFIKATIONER
WMP 20° WB 20 WB 30
MAXIMAL EFFEKT li MAXIMAL EFFEKT l MAXIMAL EFFEKT

50,0 m*/h | 37,2 m*h J 66,0 m*h

MAX STORLEK PA [l MAX STORLEK PA [l MAX STORLEK PA
FASTA PARTIKLAR Wl FASTA PARTIKLAR B FASTA PARTIKLAR

5,7mm 6,0mm 6,0mm

VIKT VIKT

25,5kg 26,0kg

"Denna modell sélies ¢ i Sverige.
Bilder endast | illustrationssyfte.

Modelltilganglighet &r beroende av land, tveka inte att fraga din lokala Honda-4terforsalare



Férbattrat
4-takts Pumphus vibrations-

toppvennl och pumph jul  Koniskt dampande Inspeknons

motor Oljelarm av gjutjarm pumph]u\ system

CAST
smaxs i ; IRON

. l‘

0¥ “®

Slampumpar for smutsiga jobb

Vart slampumpssortiment ar perfekt fér smutsiga jobb och smutsigt vatten.
De har utvecklats for att hantera stora mangder vatten fyllda med fasta partiklar.

Den avtagbara inspektionsluckan
ger snabb enkel dtkomst

Hég produktionskapacitet innebar att
WT 40 kan klara upp till 1 600 I/min

Stor férmaga att suga upp
storre partiklar

Honda WT-slampumpar har
utformats for att tillata solida
amnen s&som pinnar, grus och
annat skrap som slammats upp att
strdmma genom pumpens 31 mm
diameter, utan att tappa till eller
orsaka skada. Detta gor dem till
den perfekta slampumpen f6r tung
byggverksamhet och avfallsarbete.

E 32 o HFokick Ty

Véra slampumpar &r utrustade
med kraftfulla Honda GX-motorer,
som &r robusta och effektiva och
har byggts for att ta sig an de mest

kravande jobben. De har ocksa
ett unikt koniskt format pumphjul,
som erbjuder en stark maximal
effekt pa upp till 1 600 I/min for
WT 40-modellen.

Overligsen hallbarhet

For att klara sand och
hopgyttringar som &r starkt
nétande, har denna pump

ocksa en mycket télig tatning

i kiselkarbid och pumphjul och
pumphus av gjutjarn. Var unika
anti-vibration, med 45° lutande
gummimotorfésten ger annu stérre
héllbarhet, reducerar vibrationer

i ramen och ger I&gre ljudniva.

slampumpar

SPECIFIKATION

WT 20 WT 30 WT 40
MAXIMAL EFFEKT [l MAXIMAL EFFEKT [l MAXIMAL EFFEKT

42,0 m*/h | 72,0 m%h ] 96,0 m*h

MAX STORLEK PA| MAX STORLEK PA MAX STORLEK PA

FASTA PARTIKLAR | FASTA PARTIKLAR

FASTA PARTIKLAR

240mm [ 28,0mm J 31,0mm

78,0 kg

Bilder endast i ilustrationssyfte.
Modelltilganglighet &r beroende av land, tveka inte att frdga din lokala Honda-aterférsaljare.



SPECIFIKATIONER

Specifikationer

Anvand var praktiska tabell for att jamfora vara vattenpumpar for att hitta den som passar dig.

PUMPAR MED LATT VIKT OCH HOGTRYCKSPUMPAR

HOGVOLYMS-, SLAM- OCH KEMPUMPAR

WX 10 WX 15 WH 15° WH 20°* WMP 20" WB 20° WB 30° WT 20° WT 30° WT 40°
Maximal témningskapacitet (I/min) 120 280 370 450 833 620 1100 700 1200 1600 VATTEN PU M Ps-
Maximal effekt (m%/h) 72 16.8 22,2 27,0 50,0 37,2 66,0 42,0 72,0 96,0 PRESTAN DA
Inlopp/utiopp diameter mm/tum — gangtyp 25/1,0-PF 40/1 5-PF 401 5-PF 50/2,0-PF 50/2,0-NPT 50/2,0-PF 80/3,0-PF 50/2,0-PF 80/3,0-PF 100/4,0-PF De fargkodade prestandakurvorna nedan
visar en direkt jgmforelse mellan olika
Uppfodringshéjd (m) 37 40 40 50 25 32 23 26 25 25 vattenpumpar. | kurvorna visas det fléde
som uppnas vid en viss total uppfordringshojd
Maximal total sughdjd (m) 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 75 75 8,0 8,0 8,0 fér varje vattenpump.
Tryck (bar) 37 4,0 4,0 5,0 25 32 23 2,6 25 25
Maximal storlek pa fasta partiklar (mm)** 57 57 3,0 3,0 57 6,0 6,0 24,0 28,0 31,0 PUMPKURVOR FOR PUMPAR MED LATT
VIKT OCH HOGTRYCKSPUMPAR
Motormodell GX25 GXH50 GX120 GX160 GX160 GX120 GX160 GX160 GX270 GX390 1800
1600
4-takts med 4-takts med 4-takts med 4-takts med 4-takts med 4-takts med 4-takts med 4-takts med 4-takts med 4-takts med
Motortyp toppventiler'*, toppventiler*, toppventiler™*, toppventiler***, toppventiler™*,  toppventiler**,  toppventiler™, toppventiler*, toppventiler™*,  toppventiler*, 1400
1 cylinder 1 cylinder 1 cylinder 1 cylinder 1 cylinder 1 cylinder 1 cylinder 1 cylinder 1 cylinder 1 cylinder 1200
1000
Slagvolym (cm?3) 25 49 118 163 163 118 163 163 270 389 P
<
E
Cylinderdiameter x slaglangd (mm) 35,0 x 26,0 41,8 x 36,0 60,0 x 42,0 68,0 x 45,0 68,0 x 45,0 60,0 x 42,0 68,0 x 45,0 68,0 x 45,0 77,0 x 58,0 88,0 x 64,0 s 50
© 400
o
Varvtal (varv per minut) 7 000 max 7 000 max 3 600 max 3 600 max 3 600 max 3 600 max 3 600 max 3 600 max 3 600 max 3 600 max L—? 200
0
Motorns nettoeffekt (kW) (SAE J1349) 072 1,60 2,60 3,60 3,60 2,60 3,60 3,60 6,30 8,70 U 6 DB e SED e RGeS D S
Total uppfordringshéjd (m)
Kylsystem Luftkylning Luftkylning Luftkylning Luftkylning Luftkylning Luftkylning Luftkylning Luftkylning Luftkylning Luftkylning Produktnyckel:
Transistoriserad L2 el U2l LU )
Tandningssystem Transistor Transistor Transistor Transistor Transistor Transistor Transistor magnet Digital CDI Digital CDI
Oljevolym () 0,08 0,25 0,56 0,58 0,58 0,56 0,58 0,58 1,10 1,10
. PUMPKURVOR FOR PUMPAR MED HOGT
Bréansletankens volym () 0,53 0,77 2,00 3,10 3,10 2,00 3,10 3,10 5,30 6,10 FLODE, SLAM- OCH KEMPUMP
1800
Drifttid vid maximal témning 54 min 54 min 1 tim, 30 min 1 tim, 30 min 1 tim, 30 min 1tim, 42 min 1 tim 54 min 1 tim, 30 min 1 tim, 30 min 1 tim, 30 min
1600
Startsystem Startsnére Startsnére Startsnore Startsnére Startsnore Startsnore Startsnére Startsnore Startsnére Startsnore 1400
1200
Langd (mm) 340 355 415 520 520 490 510 620 660 735 1000
= 800
Bredd (mm) 220 275 360 400 400 365 385 460 495 535 E 600
=
® 400
Hojd (mm) 295 375 415 460 450 420 455 465 55 565 3
2 200
Torrvikt (kg) 6,1 9,1 22,0 27,0 255 20,0 26,0 47,0 61,0 78,0 o
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Ljudtrycksnivan vid operatérens éron - dB(A) Total uppfordringshdjd (m)
(98/37/EG, 2006/42/EG) 87 90 87 91 89 88 89 92 95 96
) . Produktnyckel:
yarantoraclliudotiokisniv BB 100 104 104 106 105 102 108 106 110 112 WB 20 WB30 WMP 20

(2000/14/EG, 2005/88/EG)

Obs: Alla Hondas vattenpumpar kors pé blyfri bensin.
*PF-gdngor ar helt utbytbara med BSPP.
“RamiSst alternativ finns som tillval.

4 Denna modell siles ej | Sverige.

WT 30 WT40

*“*Storleken p4 skrépet som visas &r endast | illustrationssyfte. Pumpar &r inte utformade for att
pumpa skrép kontinuerligt, sa var 8rsiktig nar du pumpar vatten som innehalier fasta partiklar.
**OHV - Toppventil.



