
  

TEKNISK BESKRIVNING 

Max arbetstryck         
200 mVp = 20 bar       

Svenska Brandslangsfabriken AB - Industrigatan 10 - Box 2066 - 511 02 SKENE 
Telefon: +46(0)320-20 94 20   Epost: Svebab@svebab.se 

 

Användningsområde 
Formtex Ultra Extra-serien 

är optimal för byte av slang 

till alla typer av 

brandposter tack vare sitt 

kraftigare gummi. 

 

FORMSTABIL BRAND-& INDUSTRISLANG 

Formtex Ultra Extra 25 mm 

    
                                    

 

               

  

  

 

 

 

 

 

 

   

  

    

     

 

     

 

  

 

    

  

Artikel Nr RSK Nr Inv/utv diameter 
mm       

Böjdiameter 
mm 

Sprängtryck 
bar           

Vikt g/m 

FXU5 025 0 X 
 

4227080 Ø25/30 120 130 225 
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PRODUKTEGENSKAPER 

> Formtex Ultra Extra är en 

formstabil och flexibel vävslang.  

> Hög slitstyrka och hållbar 

konstruktion. 

> Mycket låg vikt- väger endast 1/3 

av vikten i jämförelse med 

traditionell gummi- eller plastslang.   

> Låg friktion mot underlag och 

hinder, vilket underlättar dragning 

runt hörn och trånga utrymmen.   

> Utmärkta åldringsegenskaper 

> Godkänd enligt standard EN694  

 

Material 

Innerslang av 100% EPDM-gummi 

Ytterväv och monofil av 100 % 
polyester 
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