VAGGBRANDPOSTLUCKOR
Vaggbrandpostlucka modell 6

PRODUKTEGENSKAPER

> Konstruerad for placering i yttervagg
med inbyggnadslada.

> Luckan ar forsedd med 50 mm:s
isolering och med I3s for
brandpostsnyckel enligt SMS 1188.

> Tillhérande armaturer:

e Ventil SV 415-065 (brons)
e Ventil VE365-0163 (brons)
e Ventil VE365-0263 (aluminium)
e Ventil VE365-0363 (brons)

> Tillhérande kopplingar:

e KD163-1065 (aluminium)
e KD163-2065 (mdssing)

> Tillhérande lock:

e KD110-1063 (aluminium)
e KD110-2063 (méssing)
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TEKNISK BESKRIVNING
Artikel Nr RSK Nr Inbyggnadsmatt | Synligt matt inkl ram | Vikt kg
mm mm
VBP6 2986318 500x500x300 600x600 23
VBP6-1 2986319 500x500x450 600x600 26
Material

Lucka och ram: rostfritt stal SS 2333

Isolering: Stenull
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Svenska Brandslangsfabriken AB - Industrigatan 10 - Box 2066 - 511 02 SKENE
Telefon: +46(0)320-20 94 20 Epost: Svebab@svebab.se
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